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1. Vorhabenstrager
Der Vorhabenstrager fiir das Uberschwemmungsgutachten zum Rimbach in Schwindegg ist die

Augustinum gemeinniitzige GmbH
Stiftsbogen 74

81375 Miinchen

Telefon 089 /7098 -0

Die Augustinum gemeinniitzige GmbH beauftragte die SEHLHOFF GMBH mit der Erstellung des Uber-
schwemmungsgutachtens.

2. Zweck des Gutachtens

Im Rahmen der Anderung des Bebauungs- und Griinordnungsplans »Schlossparkerweiterung, Altenpflege-
heim” in Schwindegg soll das Uberschwemmungsgebiet des Rimbaches neu ermittelt werden. Die Aufstel-
lung der Anderung des Bebauungs- und Griindordnungsplans wird von Wiistinger Rickert Architekten und
Stadtplaner Part GmbB geplant.

GemiR Angaben des Wasserwirtschaftsamtes Rosenheim wurde in den 90er Jahren bereits das Uber-
schwemmungsgebiet des Rimbaches ermittelt. Die Ergebnisse entsprechen aber nicht mehr dem heutigen
Stand der Technik und den heutigen Anforderungen. Deshalb wird hier eine Uberpriifung zur Kldrung der
Uberschwemmungsrisiken empfohlen. Zweck dieses Uberschwemmungsgutachtens ist daher, die Hoch-
wasserberechnung fiir den Rimbach durchzufiihren und damit das Uberschwemmungsgebiet in diesem
Bereich neu zu ermitteln.

3. Bestehende Verhiltnisse

3.1. Gewasser

Das Untersuchungsgebiet liegt am siidlichen Ortsrand von Schwindegg. Der untersuchte Gewésserabschnitt
des Rimbachs umfasst eine Ladnge von ca. 480 m. Der Rimbach ist ein rechter Zufluss der Goldach und miin-
det kurz vor Schwindegg in diese.

Die weitere Gewadsserfolge lautet: Rimbach — Goldach — Isen — Inn — Donau — Schwarzes Meer.

Die hydrologischen Daten fiir den Rimbach wurden vom zusténdigen Wasserwirtschaftsamt Rosenheim zur
Verfiigung gestellt. Danach betrigt der 100jahrliche Hochwasserabfluss des Rimbachs: HQ;po = 10,9 m?/s.
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© Bayerische Vermessungsverwaltung 2020, geoportal.bayern.de, EuroGeographics

3.2.  Digitales Gelandemodell

3.2.1.  Bachprofile und terrestrische Vermessung

Der Rimbach wurde mit 8 Querschnitten vermessen, um die Bachgeometrie in ihren Querschnitts- und
Richtungsanderungen maglichst genau zu erfassen und insbesondere auch die bestehenden Bauwerke ent-
lang der Gewadsser, wie z. B. Briickenbauwerke bzw. Durchldsse aufzunehmen. Wichtig war die Aufnahme
und Vermessung samtlicher hydraulisch wirksamer Profile und Bauwerke.

Die Querschnitte und Bauwerke wurden dann in das hydraulische Modell Hydro_AS-2d Gibernommen.

3.2.2. Photogrammetrische Daten

Fir die Erstellung des hydraulischen Modells wurde fiir das gesamte Planungsgebiet das digitale Geldnde-
modell der Bayerischen Vermessungsverwaltung als Grundlage genutzt. Die Daten wurden in der Gitterwei-
te 1 m angefordert.

Die Daten der Bayerischen Vermessungsverwaltung liegen aus 2012 (Aufnahmetag 15.03.2012 bis
16.03.2012, Losnummer 2011Los04) aus einem Flugzeug-gestiitzten Laserscanning vor.

Die DGM-Rohdaten aus der Befliegung enthalten Geldndepunkte im Messraster 1 x 1 Meter in einer Ho-
hengenauigkeit besser + 0,2 m und einer Lagegenauigkeit von ca. 0,5 m.

G\Projekte\13593\21_weitere_Leistungen\01_Studie\13593_ERL_01 docx Seite 3von 6



SEHLHOFF GMBH INGENIEURE | ARCHITEKTEN
Uberschwemmungsgutachten am Rimbach bei Schwindegg

Fir die DGM-Rohdaten wurde eine stichprobenartige Plausibilitatsprifung durchgefiihrt. Die Plausibilitits-
prifung umfasste

» die Ubereinstimmung der Uferlinienpunkte aus der Befliegung und den Flussprofilaufnahmen

»  Ubereinstimmung des Hohenschichtlinienmodells mit Bruchkanten

» stichprobenartige Uberpriifung der Geldndehé&hen.

Die Plausibilitdtspriifung der Befliegungsdaten zeigte eine gute Ubereinstimmung mit der terrestrischen
Vermessung. Die Uferlinien wurden lediglich anhand von terrestrischen Vermessungen in den Bearbei-
tungsabschnitten korrigiert.

Mit den Vermessungen der Gewasser und insbesondere der Engstellen, wie Briicken und Durchlissen, wer-
den die Daten aus dem digitalen Geldndemodell verfeinert.

3.2.3. Historische Daten

Der SEHLHOFF GMBH liegen keine genauen Informationen liber vergangene Hochwasserereignisse vor, nur
eine allgemeine Aussage, dass im Bereich des Altenpflegeheims (unterhalb der RimbachstraRe) in der Ver-
gangenheit keine Ausuferungen des Rimbachs beobachtet wurden.

4, Hydraulisches Modell

4.1. Verwendetes Rechenprogramm

Das verwendete Rechenprogramm Hydro_AS-2d ist ein 2d-tiefengemitteltes Abflussmodell nach dem Prin-
zip der Finiten-Volumen-Methode. Detaillierte Angaben sind dem Handbuch Hydro_AS-2d zu entnehmen.
Zur Anwendung kam die Programmversion 5.1.0 sowie als Pre- und Postprozessor SMS in Version 12.2.14.

4.2. Modellgrenzen / Berechnungsabschnitt

Die Modellgrenzen sind aus den Lageplanen (siehe Anlagen) ersichtlich. Die Simulation erfolgte in einem
Berechnungsabschnitt.

4.3. Zu- und Ausstromrander

Die Zustromrander fiir die Gewasser wurden in den Gewdsserldufen angesetzt.

Den Ausstromrandern der Modelle wurde entsprechend der Topographie ein Energieliniengefille vorgege-
ben.

4.4.  Netzeigenschaften / Netzqualitat

Um die Datenmenge und somit die Rechenzeit in einem vertretbaren Rahmen zu halten, wurde eine Aus-
diinnung des digitalen Gelandemodells vorgenommen. Hierbei wurden alphanumerisch die Hohendifferen-
zen bis 1,0 cm in flachen Bereichen vergleichmaRigt, hydraulisch irrelevante Bruchkanten wurden ebenfalls
entfernt. Formlinien wurden hinsichtlich ihrer Auswirkung auf das Abflussgeschehen Giberpriift und, wenn
ndtig, angepasst. Flr die Netzgeometrie wurden folgende Qualitdtsmerkmale eingehalten: maximaler Win-
kel 160°; minimaler Winkel 5°; maximale Anzahl der Elemente/Knoten = 10 und minimales Flachen-
verhéltnis 0,1.
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4.5. Flusschlauch

Der Flussschlauch wurde mit Rechteckelementen von 0,70 bis 1,20 m Léange im Seiten- zu Langenverhéltnis
von ca. 1/1 bis 2/3 modelliert. Vor Verwendung der Uferlinie wurde diese auf Plausibilitit (Gefélle in FlieR-
richtung) Gberpriift und mit den Uferlinienpunkten der Flussprofilaufnahmen abgeglichen.

4.6. Vorland

Das Vorland wurde, wie im Kap. 3.2 beschrieben, generiert.
Dadurch werden alle oben genannten Kriterien eingehalten und ein numerisch ideales Netz erzeugt.

4.7. Graben

MaRgebenden Graben im Vorland, die fiir den Lastfall HQyq auf das hydraulische System Einfluss nehmen,
befinden sich nicht im Modellbereich und wurden daher nicht im Abflussmodell abgebildet.

4.8. Deiche /Diamme

Deiche, Ddmme und Erdwalle wurden im hydraulischen Modell entsprechend den Befliegungsdaten und
der Vermessung beriicksichtigt. Die Bauwerke wurden hinsichtlich ihrer Funktion und Eignung als Hochwas-
serschutzbauwerke nicht differenziert. Die bestehenden Damme wurden als standsicher angenommen und
eine Durchsickerung vernachldssigt.

4.9, Bauwerke

Briickenbauwerke wurden als zweidimensionale Bauwerke (hydraulisch wirksame Unterkante des Brii-
ckeniiberbaus, Anzahl, Breite und lichte Weite) in das hydraulische Modell eingebunden. Im Fall einer Brii-
ckeniiberstromung wurde der Briickeniiberbau als breitkroniger Wehriiberfall angenommen, Briicken-
geldnder blieben unberiicksichtigt.

Wehre sind nicht vorhanden.

Einziger Durchlass ist der Wellblechdurchlass des Rimbaches, weitere Durchldsse bestehen im Modellbe-
reich nicht.

Bebaute Flachen wurden im gesamten Modell gebdudescharf abgebildet und aus dem Gitter ausgestanzt
bzw. als ,Default” gesetzt.

4.10. Modellparameter

Die verwendeten Oberflichen-Rauigkeiten sind in der Tabelle Anhang 1 der Erlduterung ersichtlich. Den
verwendeten Vorlandrauheiten liegt die Annahme eines Sommerhochwassers (Vegetationsperiode) zu-
grunde. Die Netzbelegung mit Rauheiten wurde aus der Nutzflachenkartierung, den Luftbildaufnahmen und
den vor Ort angetroffenen Gegebenheiten abgeleitet.

Weitere relevante Systemparameter wurden auf den Standardwerten belassen (minimale Wassertiefe von
1 cm und maximale Geschwindigkeit von 15 m/s).
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4.11. Sensitivitatsprifungen

Am hydraulischen Modell wurde eine Sensitivitdtsuntersuchung hinsichtlich der verwendeten Rauheiten fiir
das Hochwasserereignis HQ,qo durchgefiihrt. Fiir die Sensitivitdtsuntersuchung wurde die Rauheit im Vor-
land um +/- 20 % und im Flussschlauch um +/- 5 % variiert. Die Uberpriifung zeigte keine signifikanten Ab-
weichungen der Uberschwemmungsgebietsausdehnung im Untersuchungsabschnitt.

5. Berechnungsergebnisse

Die Bestandsberechnung wurde fiir den 100jahrlichen Hochwasserabfluss von 10,9 m3/s durchgefiihrt. Die
Berechnung erfolgte als stationdre Abflusssimulation. Das heift, es wurde keine Abflusswelle simuliert son-
dern ein stationarer Abflusszustand.

Im Ergebnis der Berechnungen zeigt sich, dass das Gewasserbett des Rimbachs im Untersuchungsbereich
ausreichend groB ist, dass trotz des maandrierenden Gewdsserverlaufs sich keine nennenswerten Ausufe-
rungen des Rimbachs einstellen.

Auf der Nordseite der RimbachstraRe bis zur Miindung in die Goldach bleibt der Rimbach innerhalb seines
Gewdsserbettes und zeigt keine weitrdaumigen Ausuferungen. Lediglich auf der Siidseite der RimbachstraRe
tritt der Rimbach bei einem 100jdhrlichen Hochwasserabfluss {iber die Ufer und (iberschwemmt den natur-
nahen Bereich zwischen Rimbach und der RimbachstralRe sowie Teile der angrenzenden Wiese.

Die RimbachstralRe selbst sowie der nordlich gelegene Geh- und Radweg werden It. Simulationsergebnis
nicht iberschwemmt.

Im Ubersichtslageplan, Anlage 2.1, und im Lageplan, Anlage 2.2, wurde nachrichtlich auch die Uber-
schwemmungsgrenze der Goldach (Ermittlungsdatum 22.12.2019) mit dargestellt. Danach hat das Hoch-
wasser der Goldach keine riickstauende Auswirkung auf das Abflussgeschehen im Rimbach im
Untersuchungsbereich westlich des Altenpflegeheims Augustinum Sanatorium Schwindegg.
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Anhang 1

Material und Rauhigkeitswerte HYDRO_AS-2D

Auswertung aus Luftbild und Ortsbegehung |[Hydro_AS-2D
Kategorie Objektart Materialtypen ID kST
Gewasser FlieRgewasser Fluss1 2 35
FlieRgewasser Fluss2 3 33
FlieRgewasser Fluss3 4 32
FlieRgewasser Fluss4 5 30
FlieRgewasser Fluss5 6 28
Stillgewéasser See 7 30
Entwasserungsgraben Graben1 bis Graben3 8 bis 10| 27 bis 15
Sohlrampen Sohlrampe 1 bis Sohlrampe?2 11 bis 12| 32 bis 30
Sondergerinne Betongerinne 13 60
Sondergerinne Rasengittersteine, Naturstein (rauh) 14 40
Sondergerinne Pflaster 15 50
Sondergerinne Armco-Thyssen 16 52
Bebauung Einzelgebaude Bebauung dicht il 10
Blockbebauung Bebauung locker 18 16,66
Gewerbe-/Industrieflache |Gewerbegebiet 19 12,5
Verkehr Verkehrsflache (befestigt) 20 40
Verkehrsflache (unbefestigt) 21 S0l
Vegetation u. Sonst. |Laubwald Wald (Laub- und Mischwald) 22 10
Nutzungen Nadelwaldt Wald (Nadelwald) 23 10
Mischwald Wald (Laub- und Mischwald) 24 10
Gebiisch-/Strauchbewuchs |Gebiisch 25 9
Ackerland Ackerland 26 15
Grinland Griinland 27 20
Kulturflache_(Sonderkultur) | Sonderkultur 28 19,6
Rohricht Réhricht u. Hochstauden 29 11
Moor Moor u. Sukzessionsflachen 30 16,6
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Anlage 3
Uberschwemmungsgutachten am Rimbach bei Schwindegg

Hydraulische Berechnung

Vorhabenstrager: Augustinum gemeinniitzige GmbH
Stiftsbogen 74
81375 Miinchen
Telefon 089 7098-0

Stadt / Landkreis: Muihldorf am Inn

Entwurfsverfasser: SEHLHOFF GMBH
Industriestralle 10
84137 Vilsbiburg
Telefon 08741 9604-0

Aufgestellt: Vorhabenstréger:
SEHLHOFF GMBH Augustinum gemeinniitzige GmbH
Vilsbiburg, 10. Dezember 2020 Miinchen,

Gdran Brandhorst / FS
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